
Neste Gear GL-1 80W-90
“Прямое” трансмиссионное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 80W-90
API GL-1

ОПИСАНИЕ

Neste Gear GL-1 80W-90 - т.н. “прямое” трансмиссионное масло, не содержащее противозадирных
присадок. Изготовлено из очищенных растворителем базовых масел с добавлением присадок,
противодействующих пенообразованию, окислению и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

· Эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование
· Хорошие свойства против коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 80W-90

Плотность кг/м³ 15°C 886
Температура вспышки °C (COC) 274
Температура застывания °C -30
Индекс вязкости 99
Вязкость cСт/ 40 °C 138
Вязкость cСт/ 100 °C 14

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Gear GL-1 80W-90 используется в коробках передач, в которых противозадирные (ЕР) масла
или гипоидные масла использовать не рекомендуется. С его помощью синхромеханизм работает
безукоризненно, и оно может использоваться круглый год.


