
Neste Premium Axle 80W-140
Синтетическое масло для трансмиссий и ведущего механизма

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 80W-140
API GL-5
MIL-L-2105 D

ОПИСАНИЕ

Neste Premium Axle 80W-140 - универсальное трансмиссионное масло с противозадирными
присадками для максимального давления. Применяется  для трансмиссий и ведущего механизма
где требуется  масло класса API GL-5. Он изготовлен из современного базового масла NEXBASE.
Масло содержит антиокислительные, противопенные, противозадирные и укрепляющие смазочную
пленку эффективные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

· Высококачественные противозадирные присадки
· Экономия горючего
· Малое трение

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 80W-140

Плотность кг/м³ 15°C 851
Температура вспышки °C (COC) 225
Температура застывания °C -36
Индекс вязкости 176
Вязкость cСт/ 40 °C 177
Вязкость cСт/ 100 °C 25,2
Вязкость по Брукфильду сП/ -26 °C 27400

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Premium Axle 80W-140 предназначено для круглогодичного использования для
дифференциалов и трансмиссий грузовиков и землеройных машин.


