
Neste Pro C2 0W-30
Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 0W-30
ACEA C2
PSA B71 2312

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Pro C2 0W-30 является полностью синтетическим экономящим топливо моторным
маслом. Оно разработано специально для автомобилей Citroën и Peugeot в PSA Group, которые
соответствуют стандартам эмиссии EURO 6, с фильтрами сажевого фильтра и системой
последующей обработки выхлопных газов, а также для использования масла PSA B71 2312. Для
работы дизельного сажевого фильтра (DPF) требуется использование масла Low SAPS с низким
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

· Отличный холодный запуск
· Помогает экономить топливо
· Низкая эмиссия

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 0W-30

Плотность кг/м³ 15°C 843
Температура вспышки °C (COC) 225
Температура застывания °C -51
Индекс вязкости 171
Вязкость cСт/ 40 °C 55
Вязкость cСт/ 100 °C 10
Сульфатная зола (% веса) <0,8
Фосфор (ппм) 700-900
Сера (% веса) <0,3


