
Neste Pro Coolant Bio
Биологически распадающийся концентрат охлаждающей жидкости

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ASTM D3306 Type II
ASTM D5216
ASTM D6210 Type II-FF

ОПИСАНИЕ

Neste Pro Coolant Bio - безвредный и безопасный для окружающей среды концентрат биологически
охлаждающей жидкости. Он защищает нежные части двигателя и при попадание в окружающую
среду полностью распадается в обращении.
Продукт не содержит нитратов и силикатов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

· Производится по OAT-технологии
· Не содержит  силикатов
· Отличная защита от замерзания
· Превосходная защита от коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м³ 20°C 1042
Точка закипания, 50 vol-%/ASTM D1120 163 °C
Резервная щелочность, 50 vol-%/ASTM
D1121

5,7 мл

Показатель преломления 50 vol-%/ASTM
D1218

1,431

рН 50%/ разбавленного /ASTM D1287 8,8
Морозостойкость разбавленного 50% -37 °C
Морозостойкость разбавленного 33% -16 °C
Цвет Зелёный

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Pro Coolant Bio подходит для использования с двигателями внутреннего сгорания, если есть
опасения, что продукт попадает в окружающую среду.
Проверьте пригодность продукта в следует проверить пригодность продукта по эксплуатационной
инструкции автомобиля. Не рекомендуется смешивать продукт с другими охлаждающими
жидкостями.


