
Neste Pro Gear V 75W-80
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для тяжелых
транспортных средств с увеличенным интервалом замены

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

MAN 341 Type E4
MAN 341 Type VR
MB 235.29
Volvo 97307
Voith Retarder 153.00090010

ОПИСАНИЕ

Neste Pro Gear V 75W-80 - это современное полностью синтетическое трансмиссионное масло.
Разработан специально, чтобы сохранить свою производительность и с расширенным интервалом
замены. Применяется также для редукторов Volvo i-Shift с интервалом замены 200 000 км / 36
месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

· Широкая рабочая температура
· Отличные свойства EP
· Отличные противоизносные свойства
· Преимущества экономии топлива

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       75W-80

Плотность кг/м³ 15°C 861
Температура вспышки °C (COC) 220
Температура застывания °C -55
Индекс вязкости 144
Вязкость cСт/ 40 °C 65
Вязкость cСт/ 100 °C 10,2
Вязкость сП/ -40 °C 150000

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Pro Gear V подходит для многих производителей трансмиссии европейских, азиатских и
североамериканских OEM-производителей, например, Irisbus, Iveco, Mack, MAN, Renault, Sisu ja
Volvo, если продукт соответствует требованиям. Рекомендуется также использовать, если
требуется трансмиссионное масло API: GL-4 SAE 75W-80.


